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Se imprima el barril con Surface Primer Negro 70.602 
aplicando 3 finas capas con el aerógrafo.

Con Siena Calcinado 73.106 se aplica óxido seco en 
las juntas bajas del barril.

Barril con desgastes
Los efectos de corrosión y óxido en metales son muy comunes 
con el paso del tiempo, pero a veces son difíciles de recrear en un 
modelo. Esta guía muestra un paso a paso sencillo para envejecer 
un barril de forma rápida y con resultados espectaculares.
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Usando un pincel viejo se aplican unos arañazos con 
la pátina Negro 70.855. Es importante no añadir agua 
al color.

La técnica es descargar un poco de pintura en un 
papel, luego apoyar el pincel en la superficie que se 
desea pintar y arrastrar la pintura hasta conseguir el 
efecto de desgaste.

Se aplican diferentes efectos en el barril, como mancas 
de aceite o óxido con los colores Salpicaduras de 
Petróleo 73.817, Manchas de Aceite 73.813 y Textura 
de Óxido 73.821.
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Se aplica una mezcla de 80% Blanco 70.951 y 20% Gris 
Marina Medio 70.870 para iluminar la parte alta del barril.

Se aplica el color Gris Marina Medio 70.870 usando el 
aerógrafo.
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Por último, con Azul Verde 70.808 se aplican lavados 
para conseguir un efecto de líquido corrosivo.

Resultado final.8 9


